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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 

OBRA: EXECULÇAO SALA DE ARQUIVOS  

LOCAL: PRAÇA ERNANI PEREIRA, 291 

RESPONS. TÉCNICO: ENG. CIVIL GELSON ARAUJO DA SILVA 
 

SERVIÇOS TÉCNICOS 
 

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização 
antes de ser utilizado. No caso de o construtor querer substituir materiais ou serviços 
que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial 
justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita 
comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes. Os serviços e materiais 
serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras. 

 
01 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
- LIMPEZA. 

     Deverá ser executada a limpeza geral do terreno com retirada dos entulhos, 
oferecendo a área totalmente livre para a construção, armazenamento de materiais 
 

- ATERRO. 
        Será executado manualmente por camadas inferiou ou igual a 20cm, efetuando a 
compactação mecanica através do compactador de solo tipo sapo. 

 
2.0 – INFRA ESTRUTURA 
 

     Conforme NBR 6122/2010 a fundação, será executada em concreto armado, com 
resistência: fck=25MPa para vigas baldrames. Para a execução da fundação, além das 
especificações constantes no projeto básico, devem-se obedecer às seguintes 
especificações:  

 Regularização e Compactação do terreno com soquete ou compactador 
mecanico sapo; 

 Lastro de brita com 5cm de espessura para regularizar o fundo da mesma; 

 Fôrmas: comum com gravatas obedecendo a um espaçamento máximo de 40 
cm. 

 
- LOCACAO 

     Será utilizado locação convencional de obra, com gabarito de tábuas corridas é 
pontaletes a cada 2,00m. 
 

- ESCAVAÇÃO 
     A escavação será manual as valas para vigas baldrames e assentamento dos blocos 
(sapatas) da fundação.   
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- LASTRO  
     Será efetuado um lastro de concreto magro ou de brita de 5cm ao fundo das valas. 
 

- CONCRETO  
     A execução do concreto sera atraves do preparo mecânico com betoneira, com sua 
resistencia minima do concreto de fck= 25 mpa, traço 1:2,3:2,7 ( Em massa seca de 
cimento/ Areia média/ Brita 1). 
 

- CORTE E DOBRA DE AÇO 
     Será executado manualmente, através de um armador e um ajudante de armador, 
com aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal. 

 
 
 

- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
     As armações será executadas manualmente, através de um armador e um ajudante 
de armador, com suas dimensões e detalhamento conforme o projeto estrutural. 
 

- ALVENARIA DE EMBASAMENTO   
     Será executado alvenaria de embasamento conforme projeto de arquitetura. Os 
tijolos devem ser assentado com regularidade, formando fiadas perfeitamente niveladas, 
prumadas e alinhadas; a espessura das juntas não deverá ultrapassar 1,5 cm. 
     Alvenaria de embasamento de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm 
(espessura 14cm) de paredes, de primeira qualidade e deverão ser assentes com 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira com traço 1:2:8 ( Cimento, Cal, 
Area média úmida). A cada 4,45cm será preenchido um bloco com argamassa e uma 
armadura minima 4 B8,00mm. 
 

3.0 – SUPER ESTRUTURA 
 

     Conforme NBR 6118/2014 a estrutura será executada em concreto armado com 
resistência: fck= 25MPa, aço CA-50 e CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, 
executadas rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. A qualidade dos 
materiais como concreto, aço e madeira deverão ser inspecionados e acompanhados no 
seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado. 
 

- FABRICAÇÃO DE FÔRMA 
     Será executado manualmente através de um carpiteiro e seu ajudante,com chapa de 
madeira compensada resinada , com suas dimensões comforme os pilares, vigas.  
 

- CONCRETAGEM DE PILARES 
     Os pilares possuem dimensões e ferragens, com diâmetros das barras de aço, 
comprimento e espaçamentos, conforme especificações do projeto básico estrutural. Os 
pilares e vigas em concreto armado devem garantir o cobrimento das armaduras c= 
3,00cm. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento e 
demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 
     Será executado concreto usinado com brita 0 e 1 ou com betoneira, mais dez que 
atingem um resistencia minima de fck=25mpa, o seu bombeamento não pode 
ultrapassar 1,5 m de altura, a concretagem do pilar não pode ter emenda. O concreto 
pode ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo à 
homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, areia, cimento 
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e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 
 

 
 
- CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES 

     As VIGAS possuem dimensões e ferragens, com diâmetros das barras de aço, 
comprimento e espaçamentos, conforme especificações do projeto básico estrutural. Os 
pilares e vigas em concreto armado devem garantir o cobrimento das armaduras c= 
3,00cm. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento e 
demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 
O concreto podem ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo 
à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, areia, 
cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 
     A LAJE será treliçada, conforme projeto estrutural. Após a concretagem, enquanto 
não atingir o endurecimento satisfatório do concreto, este deverá ser protegido contra 
agentes prejudiciais como mudança de temperatura, chuva forte, agentes químicos, bem 
como choques e vibrações.  
     A proteção contra secagem prematura deverá ser exigida pelo menos durante os sete 
primeiros dias, após o lançamento do concreto, com umedecimento constante da 
superfície. As fôrmas e escoramentos devem ser executados de forma a atender as 
dimensões das peças da estrutura projetada. 
      A retirada das fôrmas e escoramentos só poderá ser feita quando o concreto estiver 
suficientemente endurecido para resistir às ações de cargas estabelecidas na 
elaboração do projeto básico. Caso não tenham sido utilizados aditivos aceleradores de 
pega ou cimento de alta resistência inicial, a retirada das fôrmas e escoramentos não 
deverá dar-se antes dos seguintes prazos: 03 dias; faces laterais, 14 dias; face inferior, 
deixando pontaletes devidamente encunhados e contra-ventados, 21 dias; face inferior 
sem pontaletes. 
 

4.0 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO  
 

- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
     Será executado alvenaria nos fechamentos de vão conforme projeto de arquitetura. 
Os tijolos devem ser assentado com regularidade, formando fiadas perfeitamente 
niveladas, prumadas e alinhadas; a espessura das juntas não deverá ultrapassar 1,5 cm. 
Alvenaria será em tijolo cerâmico furado 09 x 19 x 19 cm de primeira qualidade e 
deverão ser assentes com argamassa traço 1: 2: 8(cimento, cal, area media). 
     Nos vãos de esquadrias levarão em sua parte superior, vergas de concreto. Na parte 
inferior das esquadrias levarão contravergas ambas com a finalidade de evitar fissuras 
nos cantos das aberturas de portas e janelas. 
 

- CONTRAVERGA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO 
     Janelas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão - e 
contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o 
aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias. 
     São previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do 
vão. 
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- VERGA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO 
     Janelas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão - e 
contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o 
aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias.  
     São previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do 
vão. 
 
 

05- REMOÇÃO  
 

        - REMOÇÃO DA JANELA 
     Retirada das janelas com reaproveitamento.  
     RECOMENDAÇÃO: A janela estar em otima condições para ser  reaproveitada, 
deverão ser armazenadas em local apropriado. A retirada dos vidros deverá ser 
feita cuidadosamente de modo a evitar danos.  
    PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Inicialmente, as janelas deverão ser 
soltas das dobradiças, caso possuem. Em seguida, retirar os batentes ou aduelas, 
desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando forem 
chumbados nas laterais do vão. 

 
06-  ESQUADRIAS  

 
    - PORTAS DE FERRO 

     Serão instaladas batentes e folhas de portas FERRO, conforme projeto.Serão 
instaladas portas de ferro em conformidade com as descrições da planilha 
orçamentaria ou planilha de referência SINAPI. 

    
- JANELAS DE AÇO 
     Serão instaladas batentes e folhas de janelas FERRO, conforme projeto.Serão 
instaladas janelas de ferro em conformidade com as descrições da planilha orçamentaria 
ou planilha de referência SINAPI. 
 

07- COBERTURA 
 

- TRAMA DE MADEIRA. 
     Será executado trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para 
telhados de 2 águas, com inclinação conforme a planta de cobertura. Para telha 
cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical 

- TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA: 
     Será executado telhamento na edificação ampliada, inclusive telhas cumeeiras 
onde se fizer necessário. Conforme planta de cobertura. 
 
 
 
 

mailto:licitação@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br


   PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 
                  Praça Ernani Pereira, nº 291 - centro - CEP: 39.492.000  

                  CNPJ nº 25.209.156/0001-08  -  Tel.: (038) 3622-4140 / 99744-2271 

                  Email: licitação@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br        

            PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS  
 

 
08- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
     Os projetos de instalações elétricas foram elaborados dentro das seguintes normas 
técnicas:  
 
NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;  
RIC-BT – Regulamento das Instalações Consumidoras da CEEE – Fornecimento em 
Tensão Secundária;  
     Ainda, todos os materiais especificados e citados no projeto deverão estar de acordo 
com as respectivas normas técnicas brasileiras de cada um. 
 
  - INTERRUPTOR. 
     Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e 
estarem de acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples. 
 
  - LUMINÁRIA. 
     Será executada luminárias tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente 
de 15 w, sem reator. 
 
  - TOMADA. 
     Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas 
de força do tipo universal 2P+T (10/250V). 
 
  - ELETRODUTO. 
     Os eletrodutos embutidos ou enterrados serão de PVC rígido antichama, rosqueáveis e fixos 
às caixas com buchas e arruelas galvanizadas. A bitola mínima a ser utilizada será de 20mm 
(3/4”) 
 
  - FIOS 
     Serão utilizados condutores e cobre com isolamento termoplástico para 750V do tipo 
anti-chama (Afumex da Prismyan); os sem especificação e com isolamento para 
600/1000V do tipo anti-chama (Afumex da Prismyan) quando sujeito a instalações na 
presença de umidade (enterrados), em leitos e sujeitos a esforços mecânicos na hora da 
enfiação.  
     A bitola mínima a ser utilizada será de 1,5mm2 apenas circuito de iluminação e 
2,5mm2 para circuitos de força e o fio terra. 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES  
 
     Deverá ser rigorosamente seguida a convenção de cores prevista na NBR-5410 para a 
identificação dos cabos: 
 

 - AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO 
 - VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO (TERRA)  
- VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R  
- BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S  
- PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T 
 - MARROM PARA OS CONDUTORES DE RETORNO 

 

mailto:licitação@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br


   PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 
                  Praça Ernani Pereira, nº 291 - centro - CEP: 39.492.000  

                  CNPJ nº 25.209.156/0001-08  -  Tel.: (038) 3622-4140 / 99744-2271 

                  Email: licitação@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br        

            PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS  
 

09-REVESTIMENTOS 
  
 - PAREDES INTERNAS 
     Será execultado chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 
com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira.  
     massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, 
espessura de 10mm, com execução de taliscas. 
 
 -PAREDES EXTERNAS 
     Será execultado chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 
com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira.  
     massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, 
espessura de 10mm, com execução de taliscas. 
 
 -PISOS 
     Será Executado de passeio (calçada) confome o projeto arquitetonico, piso de 
concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional fck = 
20mpa não armado, com espessura minima de 5cm. 
     Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com 
betoneira, utilizado de cimento portland composto CP II-32 e aditivo adesivo liquido para 
argamassas de revestimentos cimenticios.  
     Será utilizado revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 45x45 cm, na cor branca.  
     O rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 
45x45cm. 
 
 -TETO 
     Será executado o forro em réguas de pvc, frisado, com dimensões e detalhamento 
conforme o projeto arquitetônico. 
 

 10-PINTURA 
 
     Será executal aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes na cor 
palha, duas demãos, tendo uma excelente acabamentos em cantos. 
 
 
 
 
 

11-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
     No final de todos os serviços deverá ser procedida a limpeza final e remoção de todos 
os entulhos. 
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DECLARAÇÕES FINAIS 

 
 

Quaisquer diferenças nas quantidades dos serviços propostos deverão ser 
imediatamente comunicadas ao setor de fiscalização técnica da Prefeitura. Nas 
descrições dos serviços presentes no projeto, memorial descritivo, orçamento 
sintético, estão inclusos todos os materiais e mão-de-obra necessárias para o pleno 
acabamento e uso do equipamento público; mesmo que tais materiais não estejam 
incluso no serviço, sendo que o quantitativo descrito terá que ser rigorosamente 
executado. 

A empresa deverá manter na obra, a disposição da fiscalização, um “Diário de 
Obras”. 

A empresa deverá, antes de iniciar a obra, apresentar as ART`s de execução 
da obra. 
           A empresa deverá instalar a placa de obra a ser definida pela Prefeitura 
Municipal de Pedras de Maria da Cruz. 
           A guarda de materiais e ferramentas necessárias para a execução da obra 
será de responsabilidade do executor. 

 
 
 
 

Responsável técnico: 
Eng. Civil Gelson A. Da Silva 
            CREA-MG 283957 
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